
【特長】
　1.糸鋸やルーター等で切り抜くだけで、立体的なマークや箱文字が出来る
　2.屋外用途に使用出来る（下地専用は、表面全体に屋外用マーキングシートを貼ってご使用下さい）
　3.軽量ですので、加工や施工がし易い
　4資材の表面を下側にして.糸鋸加工をした方がきれいな切断面が得られる（原稿は裏張りになるので注意）

【カピロンボード】“箱文字看板用”のチャンネルボード（中芯材はEVA樹脂の発泡体）

　表面材アクリル黒チャンネルボード（高耐候）
○数字は梱包枚数

サイズ(㎜) 15㎜厚 30㎜厚

*表面材は、キャストアクリル黒板

*中芯発泡EVAも黒色

*裏面材は、ABS黒板

*アクリルのマスキングは感圧紙貼り

*表面の保護紙が剝がし難い時は、シール剝がし等を活用ください

　下地専用チャンネルボード（生地のまま使用しないでください）○数字は梱包枚数

サイズ(㎜) 15㎜厚 30㎜厚

　*両面黒ABSチャンネルは、両面とも表面材はABSの黒板。（中芯発泡EVAも黒色）

　*下地専用ですので、表面全体に屋外用マーキングシートを貼ってご使用下さい

*塩ビ表面にマスキング貼りのものがございます

*好評発売中　下地専用チャンネルボード（生地のまま使用しないでください）

サイズ(㎜) 10㎜厚 15㎜厚 20㎜厚 30㎜厚 50㎜厚

　*カピロンボードWは、両面とも表面材は耐熱性塩ビの白板。（中芯発泡EVAも白色）

　*下地専用ですので、表面全体に屋外用マーキングシートを貼ってご使用下さい

*注意事項： 1.下地専用は、生地のままでは使用しないで、必ず表面全体に屋外用シートを施工して下さい

2.直射日光を避けて、ダンボールケースのまま製品が反らない様に保管して下さい

3.発泡EVAボードの断面色調は、ロットにより多少バラツキが発生する事が有ります

4.切断面には、塗装を施した方が汚れや、発泡EVA樹脂の痩せ防止になり美しさが長期に保てます

5.チャンネルボードを壁面への取り付けには、接着剤と金具、ビス等を併用して固定してください
6.３０cm角程度より大きな文字は、反り防止の為の補強の工夫を行う事をおすすめします
7.製品の厚みにつきましては、表裏面材の板厚の誤差及び中芯EVA発泡体の厚み誤差が若干あります

多少擦り傷が目立つ物があります。
①

*透明ポリマスを貼ったままの物
があります
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品名･（色調）･品番

カピロンボード黒マット
920ｘ1830 ② ①
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カピロンボード黒
920ｘ1830 ② ①

品名･（色調）･品番

両面 黒ABSチャンネル 920ｘ1830 ②
K-BRD-ABSK

*カピロンボードは梱包単位で出荷、送料は元払いです。但、北海道、沖縄、離島への直送は別途送料を頂戴
致します。

② ① ①
K-BRD-W

○数字は梱包枚数

品名･（色調）･品番

カピロンボードＷ
900ｘ1800 ③ ②
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